
Mod.	TECHFIRE	One
Cap.	30	y	60	min.
MED	96/98/EC
EN127-2006	/	EN14594-2005
89/686/EEC	PPE
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sistema de respiración autonomo
(SCba)

Este sistema de respiración autónomo, para el
combate de incendios y el rescate, puede utilizarse en
múltiples industrias. Ha sido diseñado bajo estrictos
estándares de calidad, ofreciendo a los usuarios gran
durabilidad ymáxima eficiencia.
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Incluye:
§ Mascarilla de cara completa, fabricada en

policarbonato muy cómoda y con excelente
hermetismo,con visor anti-ampañante, gran ángulo de
visión y anti-reflejante, con correas de silicón y malla
para la cabeza, resistentes a las flamas.

§ Cilindro; fabricado en fibra de carbóno, muy ligero y
resistente a los golpes, al fuego con capacidad de 6.8L
y una duración de 30, 45 y 60 minutos, operando con
una presión (+) y una presión de4500 psi Regulador de
primera etapa; con reductos de presión y una alarma
audible.

§ Regulador de segunda etapa; de presión demanda de
fácil conexión,compacto y seguro.

§ Arnés; ligero, seguro y cómodo, ergonómico que
distribuye el peso en la cadera fabricado en
termoplástico resistente al calor y tela (compuesto de
carbón) , tratada conre-tardanteal fuego.

§ Cuenta con cintas reflejantes a cada costado.
§ alarmadebaja presión, 5.5 +/- o.5MPa.
§ Valija; fabricada en ABS con cintas de velcro de

sujeción del sistema SCBA.
§ Certificación; MED 96/98/EC, EN127-200, EN14594-

2005, 89/686/EECPPE

§ GARANTIA:
Arnés, mangueras ymascarilla –3 años
Cilindro deCarbono –10años

LATINOAMERICAUl#mate(Firefigh#ng(Equipment(

①Máscara	de	cara	completa.
②Válvula	de	demanda.
③Válvula	del	cilindro	de	aire	y	reducción	de	

presión.
④Sistema	de	alarma	y	manómetro	de	presión.
⑤Arnés	de	sujeción	y	ensamblado.
⑥Manguera	de	presión	media.
⑦Cilindro	de	aire	a	presión.
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sistema de respiración autonomo
(SCba)


