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Unidad móvil con dosificador para espuma
(UMDE).

Es un equipo muy eficaz para extinguir fuegos (A, B, D y K), además es excelentes para el control de
derrames de hidrocarburos e incendios 3D con solidos y líquidos inflamables.

Estas unidades se colocan de forma manual en cualquiera de los gabinetes del sistema, dónde se
presente un fuego, acoplándose de forma directa a la manguera del hidrante.

Estas unidades deben ir colocadas en lugares específicos ó estratégicos para ser fácilmente
trasladas al lugar del incendio.

caracteristicas
ü Equipo móvil, ligero y compacto para hidrantes en zonas 

críticas. Medidas: 34” alto x 19” ancho x 15 ½” fondo.

ü Capacidad para resguardar 13 Gal (50L) de agente 

espumante

ü Mangueras de 1½” por 15 metros de largo, con cuerda NTH.

ü EL eductor opera a 30GPM al 1 ó 3% de mezcla, con un 

presión entre 50 y 150PSI. Tiene un cople de 1.5" con 

cuerda NPSH.

ü Boquilla espumadora tipo pistola.

ü Adaptador de cuerda para NHT (NST) o BSP.

ü Recomendado para utilizarse con con aditivos para fuegos 

de clase A, B, D y K.


